Základní nabídka výtahu TOV 280 kg pro postupnou realizaci rozloženou do tří etap

Technické parametry nového výtahu

	Typ
	Trakční osobní TOV 280           

	Nosnost
	 280 kg (3 osoby)


	Rychlost
	0,6 m/s

	Šachta
	1030x1430 mm – vnitřní rozměr

	Hlava
	3100 mm

	Zdvih 
	15,2 m

	Prohlubeň
	1300 mm

	Nástupiště
	Neprůchozí

	Kabina
	800x1050x2100 mm, provedení standard

	Podlaha
	Lino Altro, provedení dle vzorníku

	Stěny
	Nátěr Komaxit, telefon, ovladač nerez Antivandal, stěny z plechových panelů, Ateus,  nouzové osvětlení, nerezové lišty

	Strop
	Osvětlení v provedení mřížka

	Dveře kabinové
	Automatické lamelové BUS 700x2000 mm, provedení RAL 7010

	Dveře šachetní
	Poloautomatické ruční jednokřídlové 700x2000 mm, provedení RAL 7010

	Strojovna
	Umístěná nad šachtou

	Pohon
	Elektrický trakční 4 KW, frekvenční- přívod CYKY 5Cx4mm

	Řízení
	Mikroprocesorové samoobslužné - jednoduché

	Prostředí
	Základní dle ČSN


Výměna výtahových dílů po paketech s postupným odstraňováním bezpečnostních rizik a uvádění do souladu s EN 81.1.

Při realizaci jednotlivých paketů budou odstraněna tato bezpečnostní rizika dle ČSN 27 4007.

Paket 1.

Vysoké riziko: 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.9, 1.14, 1.16, 1.23, 1.24, 1.25, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 

                          1.37

Střední riziko: 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.16, 2.18, 2.20, 2.21

Nízké riziko:    3.10, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, 3.10

Paket 2.
Vysoké riziko: 1.2, 1.6, 1.8, 1.18, 1.19, 1.22, 1.29, 1.30

Střední riziko:

Nízké riziko:    3.2, 3.4

Paket 3.

Vysoké riziko: 1.26, 1.28, 1.31, 1.32

Střední riziko: 2.1, 2.3, 2.4, 2.14, 2.15

Nízké riziko:    3.3

Položky jednotlivých paketů

Paket 1.

1) Výměna rozvaděče s frekvenčním měničem

2) Výměna kompletní elektroinstalace

3) Výměna vlečných kabelů

4) Instalace pozičního systému

5) Instalace spínače STOP do prohlubně

6) Instalace uzamykatelného hl. vypínače

7) Instalace frekvenčního měniče – nižší tepelné namáhání motoru, prodloužení životnosti stroje, lan, lanovnice, přesnost zastavení >4 mm, plynulý rozjezd a dojezd

8) Výměna šachetních přivolávačů – polohová signalizace

9) Výměna ovladače v kabině – polohová signalizace, směrová signalizace, signalizace přetížení, nouzové osvětlení, obousměrná komunikace kabina-dispečink

10) Osvětlení šachty

11) Výměna spodního rámu kabiny

12) Výměna kabiny – nástřik dle RAL, obložení POLYREY, nerez, nerez brus, podlaha ALTRO, madla, zrcadla, okopové lišty nerez

13) Doplnění kabinových automatických čtyřdílných dveří 700x2000

14) Výměna drátových vodítek za pevné

15) Dovážení a úprava protizávaží

Paket 2.

1) Výměna šachetních dveří dle RAL

2) Montáž nárazníků do prohlubně šachty

3) Montáž žebříku do prohlubně šachty

4) Oddělení kabiny a protiváhy

Paket 3.

1) Výměna výtahového stroje

2) Výměna roštu stroje a kladky

3) Výměna nosných lan

4) Výměna hlavy rámu kabiny s oboustrannými zachycovači

5) Výměna kompletu OR včetně lanka

Jednotlivé pakety je nutno provádět v pořadí jak jsou uvedeny a vždy jako celek.

Stavební práce:

-vybourání betonového základu ve strojovně

-vybourání stávajících výtahových dveří a začištění nově osazených

-odvoz sutě

-vybílení strojovny

-nátěr podlahy a dna šachty

Nabídková cena zahrnuje:                                                                         

-dodávku výtahu vč. technické dokumentace

-dopravu výtahu na místo montáže

-dodávku osvětlení šachty

-dodání výtahových dílů na stavbu

-demontáž a montáž výtahu

-provedení předepsaných zkoušek

-stavební práce provedené s výměnou výtahu

Termíny:

Dodávka jednotlivých dílů do 8 týdnů

Záruka:

48 měsíců
